
   

 

 
FICHE TECHNIQUE DE DIMENSIONNEMENT DES 

TRANSFORMATEURS POUR MOTEURS À COURANT 
ALTERNATIF 

Moteurs triphasés à courant alternatif à pleine charge* 
 

Puissance         Tension appliquée Transformateur 

 208 V 230 V 460 V 575 V [ KVA ] 
(min) 

1/2 2,2 2 1 0,8 0,9 
3/4 3,1 2,8 1,4 1,1 1,2 
1 4 3,6 1,8 1,4 1,5 
2 7,5 6,8 3,4 2,7 2,7 
3 10,7 9,6 4,8 3,9 3,8 
5 16,7 15,2 7,6 6,1 6,3 

10 31 28 14 11 11,2 
15 46 42 21 17 16,6 
20 59 54 27 22 21,6 
25 75 68 34 27 26,6 
30 88 80 40 32 32,4 
40 114 104 52 41 43,2 
50 143 130 65 52 52 
60 170 154 77 62 64 
75 211 192 96 77 80 
100 273 248 124 99 103 
125 342 312 1566 125 130 
150 396 360 180 144 150 
200 528 480 240 192 200 

 
Moteurs monophasés AC pleine charge * 

 
Puissance         Tension appliquée Transformateur 

 115 V 208 V 230 V [ KVA ] 
(min) 

1/6 4,4 2,4 2,2 0,53 
1/4 5,8 3,2 2,9 0,7 
1/3 7,2 4 3,6 0,87 
1/2 9,8 5,4 4,9 1,18 
3/4 13,8 7,6 6,9 1,66 
1 16 8,8 8 1,92 

1,5 20 11 10 2,4 
2 24 13,2 12 2,88 
3 34 18,7 17 4,1 
5 56 30,8 28 6,72 

7,5 80 44 40 9,6 
10 100 55 50 12 

 
* Lorsque le facteur de service moteur est supérieur à 1.0, augmenter proportionnellement 

les ampères pleine charge Exemple : si le facteur de service est de 1,15 augmenter les 
    valeurs d'ampères au-dessus des ampères de 15% REMARQUE : si les moteurs sont 
démarrés plus d'un par heure, augmentez le KVA minimum du transformateur de 20%. 

 
POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT - SUJET À CHANGEMENT 


